
Терморамка 
Warmex PRO  
для теплого окна

Современные  
технологии 
и европейское
качество

-60 0C  + 100 0C
Первая дистанционная полимерная рамка 
с доказанной термостабильностью

г. Новосибирск,  
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а
Адрес производства:
ул. Станционная, 60/1 к86
 
info@warmex-spacer.com 
www.warmex-spacer.com

Для производства теплого  
и энергоэффективного окна 

+7 (383) 209-00-57 
8(800) 350-32-98

Теплое окно  
по расчетам  
и на ощупь



Окна плачут, 
запотевают  
и промерзают?

Это реально 
исключить

Сравните 
реальную 
температуру окон

Все металлические элементы, 
установленные в стеклопакете, 
являются проводниками холода: 
при воздействии минусовых 
температур с внутренней 
стороны окна появляется вполне 
объяснимые последствия в виде 
конденсата и наледи. 

Окно с алюминиевой рамкой

Окно с рамкой 

Температура 
на улице

Температура 
на улице

Температура 
в квартире

Температура 
в квартире

Температура 
центре окна

Температура 
центре окна

Температура  
в краевой 
зоне

Температура  
в краевой 
зоне

Использование рамки 
Warmex PRO сокращает 
расходы на отопление  
и позволяет экономить!
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Warmex PRO  
0,23 Вт/ М2

Окно «плачет», запотевает 
и промерзает.

Аллюминиевая  
рамка 

200 Вт/ М2
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+20 0C
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Теплопроводность рамки 
Warmex PRO в 1000 раз 
ниже, чем у обычных 
алюминиевых рамок

Установите в квартире теплые 
окна с дистанционной рамкой 
Warmex PRO, изготовленной 
по технологии «Теплый край». 

Показатели теплопроводности алюминиевой 
рамки и рамки Warmex PRO


